


GRUPTAGAR

OES DAS LINGAS EM CORRENTE GRAU 80

ALGUNS TIPOS DE UTILIZAG

LINGAS DEPOIS DE LIMPAS

ARMAZENAMENTO DAS
E INSPECCIONADAS.




GRUPTAGAR

QUADRO DE CARGAS DE TRABALHO |2 |[1RAMAL || 2rRAMAIS ][ 3E4RAMAIS |

DEPENDENDO DOS ANGULOS E DO mm " Carga de trabalho em kg.
NUMERO DE RAMAIS UTILIZADOS. e

NORMA EN 818-4

..........

[ e [[o°sn <45°|45°<r3 <60°]| 0°<p <45° | 45°< <60°

[ 7] 1500 | 2120 1500 3150 2240 |
[[8 ][ 2000 ] 2 800 2000 4250 3000 |
@ 3150 || 4 250] 3150 6700] 4750 |
[13] 5 3(M| 7500] 5300 11200] 8000 |
-mw 10 000]| 21200 15000 |
-ml_? 000 12500 26500] 19000 |
15000 [ 21200] 15 000][ 31500] 22400 |

26| 21200 | 30000] 21 200] 45000 31500 |
[32][ 31500 ][ 45 000] 31 500] 67000] 47500 |

Coeficiente de seguranca =4:1

VARIAQI\O DA CARGA SUPORTADA POR CADA
BAMAL DE CORRENTE, DEPENDENDO DO
ANGULO 3, PARA LEVANTAR UM PESO DE

10 ton.

Carga suportada
7t 7t «——— por cada ramal

CORRENTE GRAU 80 r = igual ou maior a r = igual ou maior que o

UTILIZAGAO EM 2 vezes o diametro da didmetro da corrente. cloul W
ARESTA corrente.
Factor de Factor de Factor de
reducéo: 1 reducac: 0,7 reducéio: 0,5

VARIACAO EM % DA CARGA DE TRABALHO COM O AUMENTO DA TEMPERATURA C*:
100% ) 9 N 75
- 40° St <200°C 200° < t< 300° c | 300° < t < 400° C
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