
LTM 1040-2.2

•

•Alcance máximo 6.60 m.

• Inclinação máxima 40 %.

Capacidade até 230 kg.

Plataforma articulada de 12 metros de altura

HA 12 PX

HAULOTTE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
Altura de trabalho                                                          12,4 m
Altura plataforma 10,4 m
Alcance máximo 6,6 m
Punto de articulación 5,25 m
Capacidad máxima 230 kg
Abatimiento pendular 140° (+70°/-70°)
Largo pendular 1,5 m
� Largo 5,64 m
� Ancho 1,80 m
� Altura replegada 2,15 m
� Distancia entre ejes 1,94 m
� Altura al suelo 29 cm
� x � Dimensión plataforma 1,2 m x 0,8 m
Largo transporte 5,5 m
Altura transporte 2,15 m
Alcance trasero 0
Velocidad de traslación 0,75 - 4,5 km/h
Radio de giro exterior 3,45 m
Radio de giro interior 1,55m
Rotación torreta 360°
Rotación cesta hidráulica 180°
Motor Diesel 31CV - 21 KW
Pendiente máxima 40%
Neumáticos espumados 10,5/80 - 18/10
Depósito hidráulico 100 l
Depósito gasoil 65 l
Peso 5640 kg


